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AZ IGÉNYBEJELENTŐ ADATAI 

A felhasználó neve:  

Címe: Irányítószám:  Település:  

Utca:  Házszám:  

Adószáma/cégjegyzék száma:  

Statisztikai azonosító száma:  

Ügyintéző neve:  Beosztása:  

Ügyintéző címe:  Telefon / fax:  

Ügyintéző E-mail címe:  

Számlavezető pénzintézet:  

Pénzintézeti számlaszáma:  
 

A FIZETŐ ADATAI1 

A fizető neve:  

Címe: Irányítószám:  Település:  

Utca:  Házszám:  

Adószáma/cégjegyzék száma:  

Statisztikai azonosító száma:  

Ügyintéző neve:  Beosztása:  

Ügyintéző címe:  Telefon / fax:  

Ügyintéző E-mail címe:  

Számlavezető pénzintézet:  

Pénzintézeti számlaszáma:  

Eltérő postázási cím Irányítószám:  Település:  

Utca:  Házszám:  
 

IGÉNYELT IDŐTARTAM 

Igényelt időtartam kezdete:  

Igényelt időtartam vége:  

                                                 
1 Ha nem azonos a felhasználóval 
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DÍSZVILÁGÍTÁS HELYSZÍNE, DARABSZÁM, EGYSÉGTELJESÍTMÉNY PONTOS MEGADÁSA 

Település neve:  

Helyszín  
(közterület megnevezése) 

Db2 Egységteljesítmény2 Összes teljesítmény2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Mindösszesen:  ------------------  
 

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A FELSZERELÉSSEL MEGBÍZOTT MINŐSÍTETT ELOSZTÓHÁLÓZATI KIVITELEZŐ: 

Kivitelező neve:  

Kivitelező telefonszáma:  
 

 

A Felhasználó / Fizető kötelezettsége a település közvilágítását ellátó villamos energia kereskedő tájékoztatása a karácsonyi 

díszvilágítás kapcsán elfogyasztott villamos többletenergiáról. 
 

Csak a hiánytalanul kitöltött igénybejelentő nyomtatványt áll módunkban elfogadni! 

 

 

Kelt:   év..…………hónap…………….nap………     P.H. ………………….………………..…. ………………………..………………. 

   Felhasználó Fizető cégszerű aláírása 
   cégszerű aláírása ha nem azonos a 
    felhasználóval 

                                                 
2 A felszerelt lámpatestek darabszáma, teljesítménye a felszereléskor a kapcsolási lapon pontosításra kerül. 


